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Quiénes somos — Un proveedor de sistemas para fachadas

- Soluciones para fachadas, tanto ventiladas como amorteradas, incluyendo un
sistema para muro cortina

- Consultoriay apoyo en proyectos

- Soluciones de proyectos a medida

- Capacitacion en sitio, en fabrica 6 virtual

- Seleccion y busqueda del revestimiento mas adecuado

- Corte y mecanizacion del revestimiento

- Posibilidad de ofrecer un “llaves en mano”
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Quiénes somos — Acerca de nosotros

Sede en Rubi, Barcelona, Espafia

Establecida en el 1994

- De propiedad privada, 100% de participacion
- + 20 empleados

- Representantes de ventas en mas de 25 paises

-+ 5.000 proyectos completados
- El mas grande 40.000 m2: (HOSPITAL CAMPUS DE LA SALUD - Granada (Espafia)
- El mas alto 194,88 mts: (CROWN PLAZA HOTEL WEST BAY — Doha (Qatar))
- El mas septentrional NORTE (Latitud: 572 42’ 28,92”’N — Longitud: 112 58" 12,85”):
(HOTEL SCANDIC EUROPA - Gothenburg (Sweden))
- El mdas meridional SUR (Latitud: 412 8’ 21,83” — Longitud: 732 1’ 30,90”):
(TEATRO DEL LAGO - Frutillar (Chile))
- La mayor carga de viento 3,12 kN/m?: (ROBLE CORPORATE CENTER — Santo Domingo (Republica
Dominicana)
- La carga sismica mas alta:
- La region metropolitana registra un sismo mdximo de magnitud 6,1 en la escala de Richter
(HOSPITAL MILITAR LA REINA - Santiago de Chile (Chile))
- La region metropolitana registra mayor cantidad de sismos con magnitud entre 5,0y 5,9 en la
escala de Richter y un sismo mdximo de magnitud 6,1 (CASINO ENJOY —Antofagasta (Chile))

Tecnologia de anclajes propia, innovadora, patentada y sobredimensionada
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Proyectos INTERNACIONALES
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10.

éPor qué SISTEMA MASA?

Fabricacion propia de nuestros sistemas, desarrollados por nuestro departamento técnico y calculados juntamente con
una ingenieria externa de reconocido prestigio internacional, BAC Engineering Consultancy Group (http://bacecg.com/);
6 de ellos con marcado CE, siendo la Unica empresa del mundo en el ramo de los sistemas de fijacion con DITE (ETA)/CE.
Asesoramiento técnico permanente desde la etapa de prescripcidon hasta la colocacién del ultimo aplacado con un
Dpto. Técnico formado por 6 técnicos: arquitectos, aparejadores , delineantes

Experiencia, empresa fundada en 1.994 por lo que tenemos mas de 27 afios en el sector con mas de 1.000.000 m2
instalados.

Dos gamas de productos: PREMIUM Y BASIC, para poder adaptarnos a cada mercado donde las exigencias son
distintas.

Amplia gama de productos: grapas de amorterar, anclajes directos ventilados, fachadas ventiladas con subestructuras e
incluso un sistema de muro cortina para revestimientos opacos.

Presencia internacional de 55 paises de manera constante con nuevos prescriptores, distribuidores agentes en paises
como EE.UU., Paises Noérdicos, Estados postsoviéticos.... Donde esperamos en breve cerrar nuevos proyectos.

Materias primas, trabajamos solamente con productos de alta calidad, en la Gama Premium aluminio estructural 6005
con temple T6 y acero inoxidable 304/A2, con posibilidad de bajo demanda en 316/A4. En la Gama Baisc aluminio 6063
T6 y acero inoxidable 304/A2.

Calidad, de manera estandar nuestros cdlculos estdn previstos para edificios de hasta 200 metros de altura y una carga
de viento de 193 kg/m?2.

Robustez, disefiamos y fabricamos pensando siempre en la seguridad y por eso ofrecemos sistemas con Coeficientes de
Seguridad al mds lato nivel exigido por Normativa, permitiéndonos trabajar con separaciones mayores entre elementos
y en consecuencia ahorrar tiempo en las instalaciones.

Flexibilidad, debido a la gran cantidad de sistemas, nos permite adaptarnos a cada proyecto / requerimiento de
nuestros clientes en funcién del disefio, revestimiento, tipo de junta....
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éPor qué elegir una fachada ventilada?

Beneficios

EN VERANO: Proteccion de la incidencia
del sol sobre el cerramiento.

En verano el sol incide directamente
sobre el revestimiento y no sobre el
cerramiento.

Calienta el aire de la cdmara, disminuye
su densidad y por conveccién asciende,
ocupando su lugar aire fresco

Este fendmeno, denominado “efecto
chimenea” , evita la acumulaciéon de calor
en la fachada con su consecuente
AHORRO ENERGETICO (30 - 40%).

El asilamiento térmico proporciona una
proteccion adicional.

EN INVIERNO: aporte a la Estanqueidad
estabilidad térmica del sistema
Al trabajar el

En invierno entran en juego otros revestimiento a modo de
factores, ya que la radiacién solar tabique pluvial,

no es suficiente para conseguir permitiendo solo el paso
movimientos de aire. de cdmo maximo el 5% del
En este caso la fachada actua agua de lluvia a través de
como acumulador de calor las juntas y por efecto del
ayudado por el aislante térmico viento.

del sistema, que evita el escape
de calor desde el interior.

Esto implica un importante
AHORRO ENERGETICO (30 - 40%).
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éPor qué elegir una fachada ventilada?

Instalacion

De instalacion sencilla con pocos elementos para
obtener grandes rendimientos, colocacion en seco,
100% mecdnica o bien mixta, con adhesivos de alta
calidad homologados conjuntamente, ambas opciones
calculadas para resistir la carga de viento y la carga
gravitatoria (el peso propio), con rendimientos de
hasta 60m2 x pareja/dia.

Bajo mantenimiento

-Cada 3 afos: Comprobacion del estado de conservacion
del revestimiento y de los puntos singulares.

-Cada 5 afios: Comprobacién de la posible existencia de
grietas y fisuras, asi como desplomes u otras
deformaciones, en la hoja principal.

-Cada 10 afios: Comprobacidon del estado de limpieza de
las llagas o de las aberturas de ventilacion de la cdmara.

Seguridad

Al tratarse de una colocacidn
en seco y precisar de los
anclajes para poder levantar
la fachada, garantizala
colocacién segura del
revestimiento.

Estética

Contrariamente a la fachada
amorterada, al tratarse de una
colocacién por capas y al
existir una camara de aire
entre ellas, los problemas de
humedades y eflorescencias
desaparecen totalmente.

Diseno

Gran versatilidad en el
disefio de la fachada
gracias a los diferentes
materiales, colores y
dimensiones del
material de
revestimiento; asi como
las infinitas
posibilidades de
colocacion de las
placas.
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Productos — Premium

PF-ALU/PL PF-ALU/CER PF-ALU/CLA PF-ALU/HPL PF-ALU/HTR PF-AL-T/SO

| ]
PF-AL-T/SO-S PF-AL-T/SO-S-R45 PF-AL-T/SO-R90 PF-AL-T/SV PF-AL-T/SV-R90 PF-AL-T/TH
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Productos — Basic - Especiales

I
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BASIC RIVET BASIC KERF BASIC DRILL BASIC TILE BASIC SLATE BASIC SLIM

-

SISTEMA A MEDIDA
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Productos — Anclajes autoportantes y de retencion

ANCLAJES AUTOPORTANTES ANCLAJES DE RETENCION

w

GR-AM-NEW SIMPLE

3

GR-AM-C
TORNILLO DE SEGURIDAD
Y TAMIZ
GR-AL 2,5
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Consideraciones del proyecto — Lo que necesitamos saber

DATOS DEL PROYECTO

PRONECTO | s tﬂ

DIRECCION
SUPERFICEDE ApLACaDOMm | |o canca cevento ezl |0

[[] carsHuEy [[] REMABILITACKON ALTURA COROMNACION  {rm) :lu ALTURA ENTRE FORIADOS [m|[__“|l‘:l

DISTANCIA DESDE EL SOPORTE A LA CARA VISTA DEL REVES TIMIENTD |:m;:II:|

DATOS DEL SOPORTE

MATERIAL DEL FORIADO | | O SIES ESTALKCTURA METALICA, ESPESOR [Mmi{:l o

MATERIAL DEL CERRAMIENTO | ! a | |

MATERIAL DEL AISLAMEENTO | | [ ESPESOR DEL AMSLAMIENTO fmil:l (]

DATOS DEL REVESTIMIENTO

MATERIAL | | DEnsiDAD (kgim3) | o |

FORMATO el | K| o et wm[ o

DISEND DE FACHADA

% [C] Harizenzal Cantinua @, [} Horizontal Matajuntas A @ [[] Harizonzal Matajuntas & ﬁ [[] Remana Herzontat

m’ [[] Vertical Cantinus @ [ Vertical Matajuntas & é% [] Vertical Matajurtas B @ [] Romana Vertical

PRECIO DEFINITIVO: Hacemos un estudio para obtener un precio definitivo, pero para ello necesitamos la siguiente informacion:

1.Los planos en AutoCAD (DWG) incluyendo alzados, plantas, secciones y detalles constructivos (los alzados deben incluir el despiece
del revestimiento en base a los criterios del proyectista)

2.Ficha técnica del material a utilizar como revestimiento u orientacion de color del material

3.Ficha técnica del soporte donde se fijara el sistema de sujecién (calidad de hormigdn y cerramiento)

4.Distancia desde la pared hasta la cara acabada del revestimiento (dato necesario en caso de no contar con los detalles constructivos).
5.Infografia del proyecto (renders, fotomontajes, perspectivas, etc.)
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Eleccion del Sistema mas adecuado

caracteristicas del proyecto:

- Rotura del puente térmico: Uso de thermostop 6 no...

Aislamiento: lana de roca, lana minera, proyectado...

Camara de aire: 3cm, 4 cm...

-Revestimiento: Piedra, Ceramica, gres porcelanico, terracota, HPL, composite,
fibrocemento...

- Disefio / Colocacién: Junta Continua - Mata juntas / Horizontal - vertical
- Eleccion sistema més adecuado:

o Grapa puntual

o Perfil vertical + grapa

o Perfil vertical + perfil horizontal

o Perfil vertical + perfil horizontal + grapa

- Tipo de cerramiento: Elementos de sujecion para gero / hormigén, SFS...

Durante la fase de clasificacion del proyecto, seleccionamos el sistema mas adecuado en funcién de las

(@) 1. ELEMENTO DE
SUJECION A
e - CERRAMIENTO

i
,,,,,,,,,,,,,,, 2. TERMOSTOP
.3, PERFIL VERTICAL
4. SISTEMA
DE SUJECION DE
—-REVESTIMIENTO
O 6. ELEMENTO DE
- SUJECION A
N— FORJADO
=S O e
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Tiempos y procesos del proyecto — Nuestro proceso

Precio aproximado Precio definitivo. Medicion en obra / Todos los incoterms Seguros,
basado en planosy  Utilizando los planos Planos de ejecucion del disponibles; los mas Garantias,
renders. del proyecto en DWG sistema y revestimiento comunes EXW, FCA, FOB memoria de
Entregaen 1 dia (alzados, plantas, o DAP calculo,
secciones y detalles certificados
constructivos) de calidad...

Entrega en 10 dias

Contacto con % Reunion interna Preparacion del é Formacion en %
el cliente @ del proyecto @ pedido del sistema obra
EEaaa—S) IS ) EEaa—) EEaa— zE——— 2 aaa—) 2z S  EaaaS) )
Cotizacion Estudio ® Ingenieria Entrega al Servicio
? inicial del @ cliente ? postventa
proyecto
Evaluaqo.n de Conf'irmacior) del Se informa a cada Corte, mecanizado y Capacitacién del equipo
requerimientos precio Aproximado departamentoy se embalaje del revestimiento (videos / manuales de
Consulta para ofreFe.r establecen los responsables instalacion, planos AS-
los productos/servicios BUILT, packing list...)

mas apropiados
Consulta gratuita
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Servicios — Soporte de ingenieria

Nuestro departamento Técnico esta formado por 6 técnicos
- Arquitectos
- Aparejadores

Delineantes

Dependiendo de la documentaciéon entregada (medicién en obra, planos AS-BUILT...) y del
alcance de nuestro trabajo podemos apoyarle con lo siguiente:

Memoria técnica

Detalles especiales

Planos de instalacion

Planos de fabricacion
Listados de corte de perfileria
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Servicios — Soporte de ingenieria

Planos de instalacion

- Representacion detallada del anclaje y la subcontratacion

- Mediciones AS-BUILT
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Planos de detalle
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'$001/ SCALE:1:5

BYE
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SCALE 1:5 ARCH.

"9 '\ SECTION DETAIL AT

Servicios — Soporte de ingenieria

et $0.01' SCALE 155

REF. 15/A6.01

1 SCALE: 15

W3F2 GLAZING SILL
ARCH. REF.. 16/AB.01
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SECTION DETAIL AT W3B GLAZING HEAD 2
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Servicios — Proceso de ingenieria

Lista de piezas
- Materiales especificos del proyecto que van desde los perfiles hasta los anclajes

* Cortar las piezas de: (Lista de barras)

N Identificacion Tamafio (mm) Cantidad
1 2220 Et
2 5000 =
= Totales
Secusncias de cartes: 8
Baras ufifizadas 70
Langtud total de las bamras usadas 241440 mm
Flezas cortadas 98 (100,00 %)
Longitud total de las piezas cortadas 206778 mm
Rendimiento general 26.80%
. de cortes:
Bara e
N utiizada O Secuendia de corte: {mm [Cdad] |
{mm)
(mmj
2 2873 (F49) 2843 (FED) i
2817 (F51 3794 (F52
2 e000 1 = i 292
i , mEsEsn 2733 (F54) —_—
F , ZaEe 2567 (F38) i
2651 (757 2835 (Fs8)
5 8000 1 = i T4
" , 2800750 2583 (F20) o
2556 (F61 2530
7 8o 1 Sk A ois
2504 (F83) 2478 (Fad)
g 8000 1 il it - 018
"
" , 24s2(re0) 2440 (F5 .
it , 2e3Es 2435 () _—
2415 2400 [F&7)
1 emo 1 LA it 185
" ,
e , BEEER 2373 (F2) =
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Servicios — Guia del proyecto

Formacion en obra
- Capacitacion de equipos a través de nuestros montadores propios

Formacion en fabrica
- Capacitacion en linea y guia virtual
- Capacitacion en empresa con mock-up
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Certificado de EVALUACION TECNICA EUROPEA (ETE)

It g BinE
(RETe] teciciosi ce i Constrccie

o Cashinya .
E

CERTIFICADO -
CONFORMIDAD CONTROL DE PRODUCCION EN FABRICA

1220-CPR-1006

PF-ALU-CLA kit
K0 o stk y facines pars serecton e
Tovesimian s fchades esthads o voscas

o ANCLAJES ¥ SISTEMAS
AUTOPORTANTES SL - MASA

4 Composnue Bacn, 14:1, ot . Can saes
ES 818 Rt Bcelons Spubs

ES.08131 Rl Baeeions Spar.

R
[t
ETE a1 s s 4083018
’l

EAD B0 00034, o ko 3016

i o e ot

mec.

Sttt 120

st as
(AT recsioss saacomtuccs
onCrtaanys

CERTIFICADO
CONFORMIDAD CONTROL DE PRODUCCION EN FABRICA

1220-CPR-0904

-

PF-ALU-CER kit

K o st uchuen y facicons pars lemerson e
Comercisiza por MECANISMOS, ANCLAJES Y SISTEMAS

AUTOPORTANTES SL - MASA

€ Cormposar Bac, 1414, Bot. s, Can drek
ES.0TH Rl Bacelorn Sputn.

509191 Rl Barions Spam.

CERTIFICADO
CONFORMIDAD CONTROL DE PRODUCCION EN FABRICA

1220.CPR-1338

Kit PF-ALU-HPL
Kt do subastruciuca y B ermonton &
imiants an fochadas vantiadas o o ventissa
Lol MECANISMOS, ANCLAJES Y SISTEMAS
AUTOPORTANTES SL - MASA
€/Compositor Bach, 14:18, Pol.nd. Can Jards
Ent191 Rubi.

Borcalonn

Fotreass ol onve predctis CfCompositor Bach. 14.16.Pol Ind. Can Jard
ES00191 Rutk
Barcetans

orntonen duscte el
ETE 12,4010 smitido d 4032020
)

EAD 09003¢.00 2404, adiein jumi 2015

o et wheade
frbermietiitrpi byt g
s crticac s conend v i fochnco e s i  pranwce Vs s

o o s 1
0T e o, s € ETE 1o il | Ao LA 55 ey EAss ST
ey il S el i

Fhpee

CERTIFICADO -
CONFORMIDAD CONTROL DE PRODUCCION EN FABRICA

1220-CPR-0902

PF-ALU-PL kit

Comarisaacspr MECANISMOS, ANCLAJES Y SISTEMAS
AUTOPORTANTES SL - MASA
. Compeatar acn, 1416, Pk i, Can e
ES T P B T

Ertarrrehheiey

[
et

K76 0301 amince o s 0018
-

EAbemorsaoasnt, sacionjuo e

i o s it

B

e

esnasos

CERTIFICADO
CONFORMIDAD CONTROL DE PRODUCCION EN FABRICA

S
Kit PF-ALU-HTR

Wt do subestnciien y Bpcicnss o bt do
FevesIEAA0 40 AERAAD YARAES 1 AL

i MECANISMOS, ANCLAJES Y SISTEMAS.
AUTOPORTANTES SL - MASA

I Compasior Bach, 1414, Pol, . Can Jare
Exceona

Compauno: dach. 149
ES0131 Rk,
Bucoone

sl

ETE 130300 s of £.032020

ve
EAD 050034.00.0.04,saesdn pmo 2086

2 0 1 i
Japsteasiidbataaimatit ey

e

5L CERTNCATT 1087 POIOUCTION CONTROL

FIT-LO 1 3.

Ka Pr-AL TS0V

A AR ¢ S 85 TS G
s

emin
1Te C R el b
e

SISTEMA MASA FUE EL PRIMER FABRICANTE EUROPEO DE SISTEMAS DE SUJECION EN OBTENER EL
CERTIFICADO DE EVALUACION TECNICA EUROPEA (ETE) PARA MUCHOS DE SUS SISTEMAS, ASI COMO LAS
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PF-ALU/PL — HOSPITAL CAMPUS DE LA SALUD

: p . I
LUGAR: GRANADA, ESPANA

ARQUITECTOS: ALFONSO CASARES AVILA'Y EMILIANO RODRIGUEZ JIMENEZ

MATERIAL : PIEDRA NATURAL

SISTEMA MASA: PF-ALU/PL

40.000 M2 (SQ.FT: 430.560)
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PF-ALT/SV & PF-ALU/PL — CROWNE PLAZA HOTEL WEST BAY

- s —

.H-‘-—‘-‘

anE®
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S ———

»"'&ﬂ“‘“"ﬁﬂmk{_u_' :

gi—

-

-
smE=
..ll-.,- -=

LUGAR: DOHA, QATAR

n
2 ]
- i
5 [ L}
ARQUITECTO: AL-BAKER ARCHITECTS Jua ¥ : = oy
MATERIAL: PIEDRA NATURAL / CERAMICA

SISTEMA MASA: PF-ALT/SV — PF-ALU/PL
ALTURAEDIFICIO: 194,88 MTS

7.000M2 (SQ.FT: 75.347)

n:l sisten“?ﬂ aSa




PF-ALU/HPL — HOTEL SCANDIC EUROPA

LUGAR: GOTEBORG, SUECIA
ARQUITECTO:

MATERIAL: PIEDRA NATURAL
SISTEMA MASA: PF-ALU/HPL
256 M2 (SQ.FT: 2.755)
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BASIC RIVET — TEATRO DEL LAGO

i T I
(¥ i

|

e o el e b At B At o Ui

o2 5 N | &= | ™.

LUGAR: FRUTILLAR, CHILE

ARQUITECTO: AMERCANDA ARQUITECTURA Y DISENO
MATERIAL: MADERA NATURAL

SISTEMA MASA: BASIC RIVET

500 M2 (SQ.FT:5.382)
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PF-ALT/SO — ROBLE CORPORATE CENTER

LUGAR: SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
ARQUITECTO: GRUPO ROBLE, RTKL

MATERIAL: PORCELANICO

SISTEMA MASA: PF-ALT/SO

CARGA DE VIENTO: 3,12 KN/M2

4.400M2 (SQ.FT:47.361)
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PE-ALU/PL - HOSPITAL MILITAR LA REINA

LUGAR: SANTIAGO DE CHILE, CHILE

ARQUITECTO: MASIEL ASTUDILLO
MATERIAL: PIEDRA NATRUAL

m , @ SISTEMA MASA: PF-ALU/PL D] sistemasa

7.000 M2 (SQ.FT:75.347)




GR-ESP — CASINO ENJOY
ANTOFAGASTA

LUGAR: ANTOFAGASTA, CHILE

ARQUITECTO: RODRIGO LARRAIN - ESTUDIO LARRAIN
MATERIAL: PIEDRA NATURAL

SISTEMA MASA: GR-ESP

11.725M2 (SQ.FT:126.206)
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Contacto — Nuestro equipo estara encantado de responder a
cualquiera de sus preguntas:

L]
sistem aSa

CALLE DEL COMPOSITOR BACH,
POLIGONO INDUSTRIAL CAN JARDI
RUBI, BARCELONA, SPAIN 08191.
TEL: 902 026 216 - (+34 935 880 519)
FAX: 935 889 233
E-MAIL: masa@sistemamasa.com
WEB: www.sistemamasa.com
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